®C.T.S. ESPANA
Productos y Equipos para la Restauracion
C/ Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe - Madrid
Tel: +34 91 601 16 40 (4 lineas) / Fax: +34 91 601 03 33

FICHA DE SEGURIDAD

1 IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
Nombre del producto: WINSOR & NEWTON ARTISTS' WATER COLOUR (PAN)

NUm. De producto: 0101000 Uso: Pintura para Bellas Artes

Proveedor: Colart Fine Art & Graphics Limited

Distribuidor: C.T.S. ESPANA Productos y Equipos para la Restauracion S.L. ~
C/ Monturiol, 9 (Pol. Ind. San Marcos) 28906 Getafe - MADRID — ESPANA
Tel. +349160116 40 — Fax: +34 91 601 03 33 — Mail: cts.espana@ctseurope.com

Teléfono de emergencia: + 34 91.601.16.40

2 COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Denominacién Nim. EC: No. CAS Contenido Clasificacién

FORMALDEHIDO...% 200-001-8 50-00-0 < 1% Carc3;R40 T;R23/24/25 C;R34 R43
El texto completo de todas las frases R es mostrado en la seccion 16.
COMENTARIOS SOBRE LA COMPOSICION

Cualquier ingrediente peligroso esta debajo de limite de la clasificacion

3 IDENTIFICACION DE PELIGROS

No es considerado peligroso para la salud o el medio ambiente segun la legislacion vigente.

4 PRIMEROS AUXILIOS

Inhalacion: Trasladar a la victima al aire fresco inmediatamente. Conseguir atencion médica si continla cualquier malestar.

Ingestion: NUNCA INDUCIR EL VOMITO O DAR DE BEBER A PERSONAS INCONSCIENTES Enjuagar a fondo la boca. Beber agua
en abundancia. Conseguir atencién médica si continta cualquier malestar.

Contacto con la piel: Retirar la persona afectada de la fuente de contaminacion. Conseguir atencion médica si la irritacion persiste
después de lavarse.

Contacto con los ojos: Si lleva lentes de contacto, asegurese de quitarselas antes de enjuagar. Lavar inmediatamente los ojos con
mucha agua manteniendo los parpados abiertos. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos. Conseguir atencién médica si
continda cualquier malestar.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Este material no es inflamable. Seleccione el medio de extincion mas apropiado, teniendo en cuenta la posible presencia de otros
productos quimicos.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Detenga la fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Enjuagar con
cantidades grandes de agua para limpiar el area del derrame. No contamine el drenaje o el alcantarillado.

7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO: Evitar derrames, y el contacto con los ojos y la piel.
PRECAUCIONES DE ALMACENAJE: Guardar en el recipiente original. Aimacenar a temperaturas moderadas, en un lugar seco y bien
ventilado.

8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

ESTANDAR: Denominacion LT - ppm LT - mg/m3 ST - ppm ST - mg/m3
FORMALDEHIDO...% VLA 0.3 ppm(Sc) 0.37 mg/m3(Sc)

COMENTARIOS SOBRE LOS INGREDIENTES
OES = Occupational Exposure Standard.(Limites de exposicién UK.) MEL = Maximum Exposure Limit. (Limites de exposicién UK.)
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Medidas técnicas: Ningln requisito particular para la ventilacion.

Proteccién de las manos: Ninguna proteccion especifica sefialada para las manos.

Proteccidn de los ojos: Usar gafas de proteccion o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

Otras medidas de proteccion: No se precisa el uso de un equipo especifico de proteccion, pero puede que se requiera.

Medidas de higiene: Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar, y antes de usar el bafio. Inmediatamente
quitarse cualquier ropa que llegue a ser contaminada. Use crema para las manos para que no se seque la piel. No comer, ni beber, ni
fumar durante su utilizacion.

9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO Hidrosoluble
COLOR Variable

OLOR Caracteristico
SOLUBILIDAD Miscible con agua.
PUNTO DE EBULLICION (°C) >100 760 mm Hg
DENSIDAD RELATIVA 1.5-2.520.
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) >1.

VALOR DE pH, SOLUCION CONC. 6-8

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable a temperaturas normales.
Condiciones a evitas: Evitar calor excesivo durante periodos prolongados.
Productos de descomposicion peligrosos: Los incendios producen: Mondxido de carbono (CO). Didxido de carbono (CO2).

11 INFORMACION TOXICOLOGICA

ADVERTENCIAS PARA LA SALUD: Ninguna advertencia especifica sefialada.

12 INFORMACION ECOLOGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente.

13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

14 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Guias transporte por carretera: No clasificado.
Guias transporte ferrovial: No clasificado.
Guias transporte maritimo: No clasificado.
Guias transporte aéreo: No clasificado.

15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Frases de riesgo: NC No clasificado.

Frases de seguridad: NC No clasificado.

Directivas Europeas:Directiva de sustancias peligrosas 67\548\CEE. Directiva de preparaciones peligrosas 1999/45/CE. Sistema de
informacion especifica sobre las preparaciones peligrosas. 2001/58/CE.

16 OTRAS INFORMACIONES

FRASES - R (TEXTO COMPLETO)
R23/24/25 - Téxico por inhalacion, por ingestién y en contacto con la piel.

R34- Provoca quemaduras.

R37- Irrita las vias respiratorias.

R40 Posibles efectos cancerigenos.

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel
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