
 
FICHA DE SEGURIDAD  

conforme 91/155/EC (ISO 11014) 
 

 
1 ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA 
SOCIEDAD/EMPRESA PRODUCTORA/DISTRIBUIDORA 
 
Nombre del producto:  Barniz de retoque 004   
Fecha revisión:   01/10/2004 
    
Productor:   Royal Talens 
 
Distribuidor:     C.T.S. ESPAÑA Productos y Equipos para la Restauración S.L. 
            C/ Monturiol, 9 (Pol. Ind. San Marcos) 28906 Getafe - MADRID – ESPAÑA 
            Tel. +34 91 601 16 40 – Fax: +34 91 601 03 33 – Mail: cts.espana@ctseurope.com 
 
N. Telefónico de emergencia:    +34 / 916011640 
 
 
2 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Sustancia peligrosa:  White Spirit   Esencia de trementina   Isopropanol 
Contenido % peso:  55 – 70   5-15     1-10 
Nº CAS:   64742-82-1   8006-64-2    67-63-0 
Nº EINECS:   265-185-4   232-350-7    200-661-7 
Símbolos:   N, Xn   N, Xn     F, Xi 
Frases R:   10, 51/53, 65, 66  10, 20/21/22, 36/38   11, 36, 67 

43, 51/53, 65 
 
 
3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Fácilmente inflamable. Nocivo. Peligroso para el medio ambiente. 
Para más información ver apartado 15. 
 
 
4 PRIMEROS AUXILIOS 
 
Inhalación: Procure que haya suficiente aire fresco. 
Contacto piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar bien la piel con agua y jabón. 
Contacto ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente. Consulte a un médico. 
Ingestión: Beber agua para diluir. No provocar el vómito. Consultar a un médico. 
 
 
5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Apropiado: espuma, CO2, polvos. 
 
 
6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
Procure que haya suficiente ventilación. Eliminar las fuentes de ignición. Detener y recoger los derrames 
con material absorbente apropiado. 
 
 
7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Utilizar únicamente en espacios bien ventilados. No almacenar el producto directamente en la luz solar o 
cerca de llamas o fuego. 
 



 
 
8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Proporcione suficiente renovación de aire para mantener baja la concentración de gases. Usar guantes de 
protección en caso de contacto prolongado o repetido. Lavar las manos antes de comer, beber o fumar. 
 
 
9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Descripción:     Resina de ciclohexanona disuelta, principalmente, en White spirit. 
Estado físico:     Líquido 
Olor:      Disolvente 
pH:      (20ºC) 
Viscosidad:     aprox. 4 mPa.s (20ºC) 
Punto/intervalo de ebullición*:  > 85 ºC 
Punto/intervalo de fusión*:   ºC 
Punto de inflamación*:   aprox. 20 ºC 
Temperatura de autoinflamación*:  ºC 
Límite de explosión *:    punto mínimo: 0.6 vol %; punto máximo: 12 vol % 
Presión de vapor *:    aprox. 40 mbar (20ºC) 
Densidad*:     0.87 g/cm³ (20ºC) 
Solubilidad en agua* :   insoluble g/l 
Solubilidad en White spirit*:   total g/l 
* testado conforme 67/548/EC 
Otra información: 
 
 
10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
No aplicable. 
 
 
11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Demasiada inhalación de vapores puede producir mareos y dolores de cabeza. Exposición prolongada o 
repetida al producto puede eliminar la grasa natural de la piel causando irritación. Contacto con los ojos 
puede causar irritación. 
 
 
12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Tomar las medidas adecuadas para evitar distribución en el medio ambiente. 
 
 
13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Actuar conforme las disposiciones locales vigentes. 
 
 
14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Nº ONU:    1263 
Tierra ADR/RID:  3 
Navegable ADNR: 
Marítimo IMDG:   3 
Aéreo ICAO/IATA-DGR:  3 
Grupo de envasado:   II 
Otra información: 
 



 
 
15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
El producto está etiquetado según la directiva 1999/45/EC. 
 
Clasificación    Fácilmente inflamable – Nocivo – Peligroso para el medio ambiente 

Contiene destilados de petróleo 
 
 

            
Símbolo(s) 
 
Frases de riesgo R 11 – Fácilmente inflamable 

R 43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R 51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 
efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R 65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R 66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
piel. 
 

Frases de seguridad  S 2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 24 - Evítese el contacto con la piel. 
S 29 - No tirar los residuos por el desagüe. 
S 36/37 - Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S 46 - En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. 
S 51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

 
 
16 OTRA INFORMACIÓN 


