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 ACRIL 33 
EMULSION ACRILICA AL 100% 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Resina base: Copolímero etil acrilato –metil metacrilato  

(EA-MMA) 

Aspecto: Líquido lechoso blanco 

Olor: amoniacal 

Residuo seco: 45 - 47% 

Viscosidad a 20°C.: 2500 ÷ 5000 mPa-s  

pH: 9 - 10 

Diámetro medio partículas: 0,15 micron 

Temperatura transición vítrea (tg): 6 – 8º C 

Temperatura mínima de película (mft): 6ºC 

Alargamiento a rotura (ISO 527 - UNI 8422) 560 % 

Resistencia a la tracción (ISO 527 - UNI 8422)  35 N/mm2 

 

DESCRIPCION 
 

Dispersión acuosa de resina acrílica pura 100% 

con óptimas características de resistencia y 

estabilidad tanto para interiores como para 

exteriores. 

ACRIL 33 es distribuido por C.T.S. España S.L. 

como alternativo del Primal AC-33 de la marca 

Rohm and Haas (gracias a una formulación 

química similar). 

La formulación del ACRIL 33 se caracteriza por 

una óptima resistencia a los alcalinos y resulta 

particularmente indicada para dar mayor 

adhesión y manejabilidad a ligantes hidráulicos 

y no hidráulicos (cal hidratada y/o hidráulica, 

cemento, yeso). En caso de querer obtener 

morteros con una mayor resistencia mecánica 

se aconseja, en alternativa, la dispersión 

PEOVAL 33, en particular en el caso de 

gigantes hidráulicos 

 

SECTORES DE EMPLEO 

 

ACRIL 33 puede ser utilizado en todos los 

sectores de la restauración conservativa con 

óptimos resultados; 

Entre los usos más comunes: 

 aditivo para morteros de inyección, 

estucado, reintegración, etc.; 

 ligantes para veladuras; 

 ligantes para pigmentos naturales y 

sintéticos; 

 consolidante y fijador de capas pictóricas; 

 adhesivo para documentos de papel. 

 

PROPIEDADES - CARACTERISTICAS 

 

 excelente estabilidad al hielo - deshielo; 

 gran compatibilidad con pigmentos y cargas; 

 óptima resistencia a las sales solubles; 

 buena estabilidad del pH; 

 buena estabilidad mecánica. 

 

PROPIEDADES DE LA PELICULA DE ACRIL 

33 
 

 elevada resistencia al amarilleamiento y a 

los rayos U.V.; 

 buena transparencia; 

 óptimo poder ligante; 

 gran resistencia a los alcalinos. 
 

MODALIDADES DE USO 
 

Son prácticamente ilimitadas ya sea por dosis o 

por campos de aplicación, en cuanto a que es 

utilizada en todos los sectores de la 

restauración (pétreo, arqueológico, papel, 

pictórico, etc.). 

Se aconseja de todas maneras realizar pruebas 

preliminares para verificar el consumo y la 

eficacia. 
 

RENDIMIENTO 

 

Variable según la utilización y el porcentaje de 

empleo. 

 

CONFECCIONES 

 

ACRIL 33 está disponible en confecciones de: 

1 - 5 - 20 - 120 Kg. 

 

ESTOCAJE 
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ACRIL 33 tiene una duración prácticamente 

ilimitada. Conservar el producto en los 

recipientes originales herméticamente cerrados 

a temperatura de aprox. 20° C. 

ACRIL 33 TEME EL HIELO; puede coagular a 

temperatura inferior a 10° C. 

 
La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario debe comprobar la 

idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad. 

C.T.S. España garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del material. Este producto está 

destinado exclusivamente para uso profesional. Además, pueden cambiar en cualquier momento de los componentes y los envases sin la obligación de comunicación alguna 

 

A continuación les reportamos algunas referencias recogidas sobre la línea “A C R I L  3 

3”: 
 
 
 

Nombre del monumento/obra Localidad – Provincia (País) 

Palazzo del Vicariato Roma (I) 

Cinerario Paolozzi Chiusi – SI (I) 

Palazzo Eroli Narni – TR (I) 

Claustro de la Iglesia de los Jeronimos Madrid (E) 

Parlamento de Andalucia y Castillo de las Guardas Sevilla (E) 

Puente Viejo de Talavera de la Reina Talavera de la Reina – Toledo (E) 

Iglesia Romanica de San Miguel San Miguel de Escalada (E) 

Casa Oliva Caravaca de La Cruz – Murcia (E) 

Iglesia de La Sangre Villafames – Castellon (E) 

Conjunto Arqueologico Madinat Al-Zahra Cordoba (E) 

Villa Romana de Almenara de Adaja Almenara de Adaja (E) 

Duomo di Terni Terni (I) 

Torre del Camarin de la Iglesia de S.Domingo Malaga (E) 

Mezquita – Catedral de Cordoba Cordoba (E) 

Casa Cerdá Barcelona (E) 

Palazzo S. Demetrio Catania (I) 

Chiesa S. Michele Arcangelo Pomonte di Gualdo C. (I) 

Chiesa Madonna della Stella Montefalco – PG (I) 

Chiesa S. Maria Assunta Le Cogne – Cascia – PG (I) 

Ex Chiesa di S. Giacomo Cerreto di Spoleto – PG (I) 

Crocefisso ligneo XV secolo Paderno del Grappa – TV (I) 

Affresco Arcangelo Gabriele giudice Santa Maria di Sala – VE (I) 

Palazzo Trigona Noto – SR (I) 

Cornice “Sacra famiglia” del Sodoma Museo Borgogna – VC (I) 

Abbazia di Morimondo Morimondo – MI (I) 

Portale neogotico Monza – MI (I) 

Soffitto della Chiesa di S.Maurizio e Palazzo Reale - Corte 

dei Conti 
Milano (I) 

Rocca Albornonziana Spoleto (I) 

Iglesia de San Justo Toledo (E) 

Palacio Episcopal Murcia (E) 

Villa Tomitano Villai di Feltre – BL (I) 

Torre Quattrocentesca di Vendicari Noto – SR (I) 
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Monastero San Giovanni degli Eremiti Palermo (I) 

Fachada de la Catedral de Plasencia Plasencia – Caceres (E) 

Torre de la Calahorra Cordoba (E) 

Torre del Reloj del Palacio Dolmabahce Turchia (E) 

Bacco del Giardino di Boboli Firenze (I) 

Terme della Rotonda Catania (I) 

Chiesa di San Michele Racalmuto – AG (I) 

Fuente del Arca del Agua Baeza – Jaen (E) 

Palazzo Fava Bologna (I) 

Ex-Convento degli Agostiniani Lecce (I) 

Palazzo Giustinian Venezia (I) 

Villa Poggi Firenze (I) 

Musei Civici Agli Eremitani Padova (I) 

Villa Poiana (del Palladio) Vicenza (I) 

Villa Rasponi Firenze (I) 

Castello di Montorio Montorio - VR (I) 

Palazzo Belgioioso (Acril ME) Locate Triulzi – MI (I) 

Grand Hotel S.Pellegino Terme - BG (I) 

Palazzo Durazzo Novi Ligure – Alessandria (I) 

Palazzo Serbelloni Milano (I) 

Monasterio de Piedra Nuevalos – Zaragoza (E) 

Teatro Oscense de Huescar Huescar – Granada (E) 

Catedral de Jerez – Cubierta Jerez De La Frontera – Cádiz (E) 

Ayuntamiento de Terrinches Terrinches – Ciudad Real (E)  

Pinturas Murales Iglesia Santa María la Mayor Benavente - Zamora (E) 

Excavación Arq. la Encarnación Sevilla (E) 

Jardines Románticos de Montforte Valencia (E) 

Castillo de Moclin Moclin – Granada 

Fachada principal Palacio de Riva Herrera Santander (E) 

Villa Romana Cortijo Robledo Casabermeja – Málaga (E) 

Bóvedas Iglesia Sto. Domingo El Real Toledo (E) 

Chiesa SS. Rosario Messina (I) 

Chiesa Batia S. Agata Catania (I) 

Teatro Politeama Palermo (I) 

Castello Rocca Sinibalda (I) 

Cappella Trenzanesio Rodano(I) 

Santuario de San Juan de Avila Montilla – Cordona (E) 

Terrecotte architettoniche romane di Sovana Sorano – GR (I) 

Castillo de Villena Villena – Alicante (E) 

Monasterio de San Joan San Joan de las Abadesas – Gerona (E) 

 

 


