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ALCOHOL POLIVINILICO

CARACTERISTICAS

Alcohol polivinilico de bajo peso molecular parcialmente hidrolizado.

Facilmente soluble en agua fria, hasta concentraciones del 6%, y en mezclas hidroalcohdlicas.
Para la solubilizacion, se afiade el polvo al agua fria (0 a la mezcla hidroalcohdlica), lentamente,
manteniendo todo en agitacion.

Para favorecer la solubilidad, calentar la solucion hasta 90°C, manteniendo siempre la agitacion.
Bajo ninguna circunstancia se debe verter alcohol polivinilico directamente en agua hirviendo.

El agua con altos grados de dureza produce soluciones turbias. Utilice agua desmineralizada.
Para su uso como fijador se recomienda no superar una concentracion del 3%.

Se puede afadir a cales, cementos, yesos, para dar tixotropicidad, mayor resistencia mecanica y
mayor adherencia a los soportes.

SEGURIDAD

El producto no esta clasificado como peligroso. Evite inhalar polvo.

DATOS TECNICOS

Aspecto polvo blanco-marfil
Densidad aparente g/l 500-600
Valor del pH de una solucién acuosa al 4% aprox. 6
Humedad Inferior al 5%
Viscosidad Brookfield de una solucion acuosa al 4% a 20°C|8.0£ 1.0

en mPa-s

Grado de hidrdlisis expresado en porcentaje molar 87.7+1.0
Peso molecolar (Mw) 67000

Grado de polimerizacion 1400

Tg 65°C
ENVASES

ALCOHOL POLIVINILICO esta disponible en envases de 1y 5 Kg.

La informacién contenida en esta hoja esta basada en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la ultima version.
El usuario debe garantizar la idoneidad del producto en relacion con el uso especifico mediante pruebas preliminares, y esta obligado a
respetar las leyes y normas vigentes en materia de higiene y seguridad.

C.T.S. s.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se responsabiliza de los dafios causados por un uso incorrecto del
material. Producto destinado unicamente a uso profesional. Ademas, los componentes y embalajes pueden variar en cualquier mo-
mento sin obligacién de comunicarlo.
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