
 

 
PEOVAL 33 

 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Resina base: Vac/VeoVa 

Aspecto: Líquido lechoso blanco 

Residuo seco: 42 ± 1% 

Viscosidad a 20ºC: 7000÷12500 mPa-s 

pH: 2,5÷4 

Densidad: 1,0 Kg/lt 

Dimensión de las partículas: 1500÷2000 nm 

Temperatura mínima de formación del film +1ºC aprox. 

 

DESCRIPCION 
 
Dispersión acuosa de un copolimero del ester del acido versatico con acetato de vinilo, con óptimas 
caracteristicas de resistencia y estabilidad sea para interiores que para exteriores. 

PEOVAL 33 ha sido formulado y producido especificamente para el sector restauración por “Collano” bajo 
licencia del grupo C.T.S. 
 

SECTORES DE EMPLEO 
 

PEOVAL 33 se utiliza en los varios sectores de la restauración conservativa en los siguientes modos: 

 Consolidante y fijativo de las capas pictóricas, 

 Aditivo para morteros de inyección, estucado, integración, etc., 

 Ligante para veladuras y revoques, 

 Ligante para pigmentos naturales y sintéticos, 

 Adhesivo para documentos de papel. 
 

VENTAJAS 
 

La particular formulación de PEOVAL 33  permite obtener una altísima resistencia y compatibilidad a los 
álcalis y por eso resulta ideal para el empleo con ligantes hidraúlicos (cal hidratada y/o hidraúlica, cemento). 

PEOVAL 33 cataliza en presencia de iones calcio obteniendo por eso una alta hidrorepelencia y resistencia 
al agua. 
 

PROPIEDADES - CARACTERISTICAS 
 

 Excelente estabilidad al hielo-deshielo 

 Óptima resistencia a las sales solubles 

 Óptima estabilidad del pH 

 Gran compatibilidad con pigmentos y cargas 

 Estabilidad mecánica. 
 

PROPIEDADES DEL FILM 
 

Absorbimiento en agua (después de 24 horas): 22% aprox. 

Resistencia de tensión a rotura: 4N/mm2 aprox. 

Alargamiento a rotura: 450% aprox. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO 
 

Variable según la utilización y el porcentaje de empleo de PEOVAL 33 en la mezcla. 
 

PRESENTACIONES 
 

PEOVAL 33 está disponible en confecciones de 1 – 5 – 20 y 120 Kg. 
 

ALMACENAJE 
 

PEOVAL 33 tiene una duración practicamente ilimitada. Conservar el producto en recipientes originales 
hermeticamente cerrados a temperatura de 20º C aproximadamente. 
 

NOTA: PEOVAL 33 TEME EL HIELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y los datos reproducidos en este folleto se basan en nuestra experiencia actual a partir de 
pruebas de laboratorio y su correcta aplicación. 
La C.T.S.  ESPAÑA Productos y equipos para la Restauración  S.L. garantiza la calidad constante del 
producto y puede variar en cualquier momento los componentes y las presentaciones sin obligación de 
ninguna comunicación. 
Fecha de actualización: 31/08/2006 


