
 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 

REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 3 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 13 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 
 
 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 

REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 4 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 25 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 
 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 

REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 5 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 40 g/ml 

COMPOSICIÓN 
65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ORTOFTÁLICA / 
ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 6 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 60 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 
 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 8 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 90 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 10 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 150 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA  ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 12 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 220 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 14 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 290 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA  ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 16 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 380 g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA  ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 
 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 18 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO, NATURAL O NEGRO 

PESO 470g/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA  ISOFTÁLICA 

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 
 
 



 

Los  datos suministrados en este estudio son reales, pero la empresa no puede asumir la responsabilidad de 
ellos derivada dado los diferentes usos que se le pueden dar a nuestros perfiles. 
 
La empresa recomienda al utilizador final que estos datos sean orientativos para su estudio final, pero que 
cada utilizador haga sus propios estudios dependiendo del uso y las condiciones a las que van a estar 
sometidos nuestros perfiles. 
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VARILLA  PULTRUSIONADA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DIÁMETRO 20 mm 
COLOR 
STANDARD BLANCO O NATURAL  

PESO 560 gr/ml 

COMPOSICIÓN 65% FIBRA DE VIDRIO 
35% RESINA ISOFTÁLICA  

MÉTODO DE 
FABRICACIÓN PULTRUSIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Densidad 1,85 Kg/dm3 

Contenido en vidrio 65 % 

Absorción de agua 0,5 / 1,0 % peso 

Coeficiente de dilatación lineal 15 / 17 1/ºC.106 

Resistencia a la flexión 300 / 600 Mpa 

Resistencia a la tracción 400 / 650 Mpa 

Resistencia a la compresión 150 / 300 Mpa 

Mádulo de elasticidad  (E) 15000 / 32000 Mpa 

Resistencia al impacto 150 daN cm/cm2 

Dureza 50 barcol 

 


