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VIDEOMICROSCOPIO MOD. AD 4113 ZTL 

 

La serie AD tienen un cabezal intercambiable y se entrega con uno cerrado y uno abierto. Este modelo LTZ 
tiene una larga distancia de trabajo, filtro de polarización y un tercer cabezal de polarización 
(intercambiables) 

INFORMACION ADICIONAL 
 
Detalles 

• Gama Dino-Lite:     Dino-Lite Larga distacia de trabajo 
 
Iluminación 

• Tipo de luz/ LED:     Blanco 
• Número de LED:     8 
• LED on/off conmutable:    Si 
• Filtro de infrarrojos:     Filtro de corte IR >650 nm 
• Difusor disponible:     No 
• Filtro de emisiones:     No 
• Polarizador:      Si, lineal 

 
Óptica 

• Aumento:      20-90x 
• Zoom macro:      No 
• Distancia de trabajo:     Larga 
• Tipo de lente:      Vidrio con revestimiento anti-reflejos 

 
Sensor 

• Tipo de sensor:     CMOS 
• Resolución:      1.3 Megapixel (1280x1024) 
• Velocidad máxima de fotogramas:   30 fps 

 
Compatibilidad 

• Interfaz:      USB 2.0 
• Sistema operativo:     Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.4 y  

      posteriores 
• Software incluido:     DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) 
• Formato de imagen compatibles (Windows):  BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX,

       MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX  
• Formato de video compatibles (Windows):  WMV, FLV, SWF 
• Formato de imagen compatibles (MacOS):  JPEG, PNG 
• Formato de video compatibles (MacOS):  MOV 
• Estándares de imagen:     DirectShow, UVC 
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Carcasa 

• Material de la carcasa:     Composite / carcasa de plástico 
• Bloqueo de aumentos:     Si 
• Dimensiones:      10.5cm (L) x 3.2cm (D) 
• Peso:       105g 
• Longitud del cable:     1.8m 

 
Características 

• Características especiales:    No 
• Medida:      Si 
• Calibración:      Si 
• Sensor Microtouch:     Si 
• Seguro ESD:      No 

 
Información 

• Contenido del paquete:    Microscopio, bolsa de transporte, CD de  
      software, objetivo de calibración, manual  
      de usuario 

• Distancia de trabajo / campo de visión / profundidad de campo: 
 

 Tasa de aumento Distancia de trabajo Campo de visión 
(x) Campo de visión (y) Profundidad de campo 

20 160.5 19.8 14.9 6 
30 110.4 13.2 9.9 3.4 
40 86.7 9.9 7.4 2.2 
50 73.6 7.9 5.9 1.65 
60 65.7 6.6 5.0 - 
70 60.8 5.7 4.2 - 
80 57.8 5.0 3.7 - 
90 56.1 4.4 3.3 0.8 

Los valores enumerados pueden 
diferir ligeramente    Unidad = mm 

 

 

SOPORTES OPCIONALES: 

 

SOPORTE MOD. MS08B  

para Videomicroscopio Dino Lite, con base para mesa. Dim. 75x100xh.145 
mm. 

Peso: 185 g. 

 

SOPORTE MOD. RK-02  

para Videomicroscopio Dino Lite, con enganche abrazadera y 
brazo flexible de 60 cm de longitud.  

Peso: 1,15 kg. 


