VIDEOENDOSCOPIO MOD. 200SD

El Videoendoscopio mod. 200SD esta compuesto CARACTERISTICAS TECNICAS

por:
Sensor:
- cuerpo del instrumento con forma anatomica
con conectores para sonda y monitor; Risolucidn:

- sonda de inspeccion @ 9 mm, long. 1 mt;

- prolongador para sonda, long. 1 mt; Angulacion:

- monitor (pantalla) a color LCD de 3,5” con
memoria de tarjeta SD (no incluida);
funcionamiento también WIRELESS max 10 mt;

. . . Peso
- soporte inspeccion con espejo;
- soporte inspeccidon con iman;
- soporte inspeccién con gancho; Peso total:

- cargador para monitor;
- cable de conexion para PC y video;
- maleta rigida dim. 400x290x95 mm.

Alimentacion:

CMOS

640x480 pixels

450

4 baterias AA (en dotacion)

590 gr. (instrumento con
pantalla y sonda)

2 kg. (con maleta y
accesorios)

-~

C.T.S. S.r.l. - Tel. +39 0444349088 - Fax +39 0444349039 - www.ctseurope.com - cts.italia@ctseurope.comkK



VIDEOENDOSCOPIO MOD. 200SD

Specifiche / Details Modello / Model 200SD
Sensore / Sensor CMOS
Pixel totali / Total pixels 640x480
Angolazione orizzontale / Horizontal view angle 45¢°
e sione 2468 Mhz
Illuminazione minima / Minimum ilfumination 0 Lux
% Tipo di modulazione / Modulation type FM
g Larghezza di banda / Bandwidth 18Mhz
é Diametro sonda / Probe diameter 9mm
Alimentazione / Power supply 4 batterie AA [ 4 AA batteries
Portata wireless monitor / Wireless display range 10m
R ot o S 1+1m
Grado di impermiabilita / Waterproofness grade IP67 (solo la testa della sonda) / IP67 (probe head only)
Dimensioni / Dimensions 186x145x41mm (cavo sensore escluso) / 186x145x41mm (cable excluded)
Peso / Weight 450g circa / Approx. 450g
Schermo / Display 3.5" TFT-LCD
Memoria / Memory Estergftér;git%eosgggga Sd
Pixel effettivi / Effective pixels 320 (R.G.B.) x 240
Formato video / Video standard PAL/NTSC
;;gﬁgﬁ};;g; '};:3”3515;3"9 2414MHz,2432MHz,2450MHz,2468MHz
Tensione di alimentazione esterna 5V DC
Exterior supply voltage
§ Assorbimento (max) / Consumption (max.) 500mA
E Tempo di ricarica / Charge time 3 ore / 3 hours

Autonomia / Battery life

2 ore / 2 hours

Dimensioni video (pixel) / Picture/video pixels

640x480

Dimensioni video / Video size

27M byte/minuto / 27M byte/minute

Frequenza dei fotogrammi / Frame rate

30 frame/secondo / 30 frame/second

Uscita video / Video output

0.9-1.3V p-p/750hm

Sensibilita di ricezione / Receiving sensitivity <-85dBm
Dimensioni / Dimensions (WxDxH) 100x70x25mm
Peso / Weight 1409
Temperatura di lavoro / Operating temperature -10°C~+50°C
Umidita relativa di lavoro / Operating humidity 15%~85%RH

Dotazione standard / Standard delivery

Corpo strumento / Main unit

Monitor a colori wireless / Color wireless monitor

Prolunga / Extension

Accessori camera:
Supporto con gancio
Supporto con magnete
Supporto con specchio
Caricabatterie monitor

Camera accessories:
Support hook
Support magnet
Support mirror
Charger monitor

Valigetta antiurto / Carrying case

Manuale ITA/ENG / ITA / ENG operation manual

Accessori opzionali / Optional accessories

Certificato SIT e/o RDT / Certificate
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