
MINI HIDRO ABRASIMETRO CTS ART 100
CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentación: Aire comprimido
Presión de ejercicio: de 0,1 a 7 bar.
Consumo aire: >300 lt/min.
 (Variable según el diámetro de   
   la boquilla  y la presión),
Capacidad de depósito de abrasivo: aprox. 10 lt.
Capacidad de depósito de agua: aprox. 5 lt
Dimensiones de estorbo: 35x50xalt.90 cm.
Peso en vació: 29 kg.

PistolaPistola

Instrumento aeroabrasivo de precisión portátil de obra 

y de laboratorio, que asocia el funcionamiento en seco 

(miniabrasimetro) al agua, garantizando la independencia 

de las dos funciones. 

CTS ART 100 permite trabajar solo en seco, solo con 

agua y/o mixto (minihidroabrasión).

El MINI HIDRO ABRASIMETRO CTS ART 100 está 

compuesto de:

- estructura carrelada de sujeción,

- depósito de columna para polvo con embudo de relleno  

 y tapa de protección

- deposito a columna para agua,

- grupo regulador de presión y manómetro de precisión,

- válvula de regulación del fl ujo abrasivo,

- pistola con pulsador dotado de paro, enchufe porta   

 boquilla abrasiva y boquilla de agua con grifo,

- boquilla de widia diam. 3 mm. (montada).

DOTACION:

- boquilla de widia diam. 3 mm. (montada).

- lanza de prolongación con empuñadura long. 1 mt.
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