
 

- FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD - 
 

ÓXIDO DE ALUMÍNIO 
 

SECCION I: IDENTIFICACION 
 
• Nombre del producto: óxido de alumínio 
• Apartenencia: oxidos 
• Nombre químico: óxido de alumínio fuso blanco 
• Fórmula química: Al2O3 
 
SECCION II: CARACTERISTICAS FISICAS 
 
• Aspecto y olor: particulas cristalinas sin olor 
• Peso específico (H20=L): 4.0 
• Punto de ebulición: 600° F 
• Volatiles (% s.peso): nessuno 
• Solubilidad en agua: --- 
 
SECCION III: CARACTERISTICAS QUIMICAS 
 
• Al2O3: > 99,0% 
• Na2O: < 0,4% 
• Fe2O3: < 0,1% 
 
SECCION IV: INFLAMABILIDAD / EXPLOTABILIDAD 
 
• Punto de inflamabilidad: no aplicable 
• Limite de inflamabilidad: no aplicable 
• Medios de estinción: no aplicable 
• Peligros de incendio y explosión : no aplicable 
• Especiales procedimientos antincendio: no aplicable 
 
SECCION V: PELIGROS PARA LA SALUD 
 
• Limite: 10 mg/m3 polvo total 
• Efectos de sovraexposición: ninguno 
• Procedimientos de primer auxilio: no aplicable 

 
NOTA: ES UN POLVO INUCUO, NO TÓXICO 

 
 
SECCION VI: DATOS DE REACTIVIDAD 
 
• Estabilidad: estable 
• Polimerización peligrosa: no sucede 
• Condiciones de evitar: no aplicable 
• Incompatibilidad materiales: ninguna 
• Productos de descomposición peligrosos: no aplicable 



 

 
SECCION VII: CASOS DE PERDIDAS O SALIDAS 
 
• En caso de perdidas : el producto es inócuo y puede ser barrido con 

escobas, cepillos y aspiradoras normales. 
• Metodos de eliminación: de acuerdo con las normas vigentes  
 
SECCION VIII: PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
• Protección respiratoria: en caso de excesiva producción de polvo, se 

aconseja el empleo de un aspirador de aire 
homologado 

 
SECCION IX: PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
• Manipulación y almacenaje: usar una aireación adecuada para evitar el exceso 

de substancias volátiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABLA COMPARATIVA GRANOS (#) - MICRONS (µ) 
 
 

 # GRANA ( o MESH) 
(OXIDO DE ALUMINIO) 

µ MICRON 
(MICROESFERAS 

DE VIDRIO) 
   
 8 2.380 
 10 2.000 
 12 1.680 
 14 1.410 
 16 1.190 
 18 1.000 
 20 840 
 24 710 

MINIPISTOLAS 30 590 
 36 500 
 40 420 
 46 350 
 50 297 
 60 250 
 70 210 
 80 177 
 100 149 
 120 125 

 
 150 105 
 180 88 
 200 74 
 220 53 
 240 45 
 280 37 

MICROABRASIMETROS 320 29 
 360 23 
 400 17 
 500 13 
 600 9 
 800 7 
 1.000 5 
 1.200 3 
   

1 µ = 1/1.000 mm. 



 

 


