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LA TECNOLOGÍA LASER APLICADA A LA RESTAURACIÓN 
 

En el ámbito de las intervenciones de restauración efectuadas sobre obras de interés histórico-artístico, la 
limpieza representa una fase particularmente delicada. 
Es de convicción consolidada que la control habilidad, la selectividad, la valoración de los efectos 
producidos por la intervención, la inocuidad para el operador y para el ambiente, además que para la obra, 
son condiciones primarias, todas igualmente necesarias, para la adopción de sistemas de limpieza dotados 
de características idóneas a conjugar las diversas exigencias. 
El uso de la tecnología láser ha permitido obtener resultados muy satisfactorios en este campo, y la 
investigación siempre en continuo desarrollo para ampliar las posibilidades de uso del láser para la 
restauración. 
En particular, el láser Nd-Yag utilizado en modalidad Q-switch, garantiza un elevado efecto limpiador, 
sin ningún tipo de efecto térmico o mecánico, preservando entonces la integridad del substrato. 
La limpieza láser resulta en definitiva: 
 

- selectiva: el rayo emitido es absorbido por la suciedad sin alcanzar el substrato 
- graduable: la potencia del rayo puede variarse en base a la necesidad 
- de elevada calidad: el láser puede utilizarse también sobre obras particularmente degradadas sin la 

necesidad de una preconsolidación. 
El láser puede utilizarse para la limpieza de los más variados materiales; a continuación se representan 
algunos ejemplos. 
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ART LASER 
 
Láser con salida mediante pistola, robusto, de dimensiones compactas y sencillo de usar, particularmente 
apto para el uso en obra. La alta frecuencia de trabajo permite una intervención rápida y uniforme. 
ART LASER está dotado de un sistema auxiliar interno de calentamiento del agua que permite dejar el 
equipo en el exterior también durante la noche. 
ART LASER está constituido por: 

- grupo láser con sistema de refrigeración integrado, panel de control a microprocesador para la 
regulación de la frecuencia y de la potencia del rayo láser; 

- pistola láser conectada al grupo láser mediante tubo de conexión longitud 5 m. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DOTACIÓN 
pedal de mando 1 
gafas certificadas de protección para el operador 
(verdes) 

2 

dinamómetro para la sujeción de la pistola con 
ausencia de peso 

1 

funda protectora de plástico 1 
cinchas con mosquetón para elevar el equipo en 
andamio 

2 

maletín porta accesorios dim. 48 x 38 x alt. 16 cm. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tipo Láser Nd:Yag (1064 nm) Q-Switch 
Energía del golpe simple regulable hasta 350 mJ 
Duración del impulso 10 ns 
Frecuencia regulable desde golpe simple hasta 30 Hz 
Aspecto del rayo de salida rayo circular uniforme, diam. variable (1-12 mm) 
Rayo de apunte diodo rojo 670 nm 
Tensión de alimentación 220 V AC±10% - 50 Hz monofase 
Potencia máxima absorbida 2200W – 10 A 
Condiciones de funcionamiento 5º - 40ºC 
Dimensiones del grupo láser 61 x 78 x alt. 60 cm. 
Dimensiones de la pistola 35 x 8,5 x alt. 8,5 cm 
Peso grupo láser 100 kg. aprox 
Peso pistola láser 3 kg 
Clase seguridad 4 
 


