
 
 

MICRO IR10.2 
 

  
 
Aplicaciones 
 
La tele cámara MICRO IR 10.2 es un instrumento 
indispensable para el análisis no destructivo de pinturas. 
Gracias al uso de un sensor de captura CMOS de altas 
prestaciones, es capaz de evidenciar elementos 
subyacentes a la capa visible como: 
• el diseño preparatorio 
• eventuales “arrepentimientos” 
• intervenciones de restauración 
 
El uso es extremadamente sencillo y permite, también a 
los menos expertos obtener resultados excepcionales. 
Através de dos filtros en dotación, es posible ver la 
imagen visible que la infrarroja del mismo particular 
permitiendo entonces una comprobación inmediata. 

 
 

 
 
 

 
Adquisición y Elaboraciones de imágenes 
 
Las imágenes adquiridas se visualizan directamente en PC (no incluido) mediante la conexión con un cable USB 
suministrado. El kit incluye un software para la interfaz gráfica y guardar las imágenes. 
 
Incluye un maletín para el transporte. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Alimentación:    mediante USB 
Ancho de banda de cámara:  400÷1100 nm 
Ancho de banda filtro VIS:  400÷720 nm 
Ancho de banda filtro IR:  720÷1100 nm 
Resolución:    5 Mpixel 
Objetivo:    de alta luminosidad, conexión a rosca 
Salida vídeo:    USB 
 


