
 
 

LUXOMETRO MOD. 1330 B 
 
 

                                                                 
Instrumento utilizado para la medición de luminosidad, parámetros involucrados en 
muchas áreas, tales como la iluminación ambiental, la construcción, carteles en las 
calles y la publicidad, los elementos de la industria de ropa de seguridad y viveros 
jardín. Adecuado tanto para el control de calidad o de mantenimiento. 

 
Modelo 1330B 
Display LCD 3½ cifras 

Campo de medida 1~200.000Lux. (4 campos) 
20.000Lux: lectura 

200.000Lux: lectura 
Resolución 0,1Lux 

Unidad de medida Lux / FC 
≤20.000Lux: ± 3%rdg ±0,5%f.s 
>20.000Lux: ± 5%rdg ± 10cifras 

Precisión 

Calibrado con una lámpara incandescente estándar, temperatura de colores 
2856K 

Repetibilidad ±2% 
Funciones Mantenimiento del pico o/y valor 

Tiempo de medida Cerca de 2 veces/seg. 
Sensor óptico Foto-diodo en silicio con filtro 

Ambiente operativo 0ºC~40ºC (32ºF~104ºF) 0~80%Rh 
Ambiente de almacenamiento -10ºC~60ºC (14ºF~140ºF) 0~80%Rh 

Indicador fuera de escala Indica “1” en caso de lectura fuera de escala 
Auto calibración a cero X 

Dimensiones 160x79x43mm 
Dimensión del sensor 100x60x28mm 

Peso 250g 
Indicador de batería Señalización batería baja 

Alimentación 1 batería de 9V 
Dotación estándar Manual Ital/Ingl, batería 

Opcional Certificado SIT y/o RDT 
 


