
DESMINERALIZADORES 
MOD. MINIDEM 20  Y  MINIDEM 30

C.T.S. ESPAÑA, S.L. - Tel. +34 916011640 - Fax +34 916010333 - cts.espana@ctseurope.com

MINIDEM 20 MINIDEM 30

Desmineralizadores con resina de intercambio iónico de lecho mixto, realizados para producir agua exenta de
sales y de elevado grado de pureza, constituidos de:
•  Filtro mod. FP5 mecánico de filtrado absoluto para sólidos, situado en la entrada, con contenedor transparente 

y cartucho de 5” con grado de filtración 5 micron;
•  Conductivimetro a led para la medición en continuo de la calidad del agua producida:
   - Luz Verde: de 0 a 20 μS/cm  - Luz Roja: más 20 μS/cm
•  Columna en acero inox. con prácticas asas para su desplazamiento, dotada de enchufes de conexión rápida en-

trada/salida, tapa superior. Viene cargada con mezcla de resina desmineralizadora (cationica/anionica)    
de lecho mixto de alto poder de intercambio.

•  Telar de soporte carrelado, en acero inox. (en dotación solo para MINIDEM 30).

MINIDEM 20 MINIDEM 30

Alimentación eléctrica 220 V – 50 Hz monofase
12 V (conductivimetro)

Alimentación agua 5 bar max
Caudal 300 lt/hora máx 420 lt/hora máx
Cantidad resina             18 lt 30 lt

Capacidad cíclica indicativa
2400 lt a 20°F
1700 lt a 30°F
1500 lt a 34°F

4000 lt a 20°F
2800 lt a 30°F
2500 lt a 34°F

Pureza agua 1 μS/cm
Dimensión columna (cm) Ø 23xh.57 Ø 29xh.59
Dimensiones conjunto  (cm) 34x23xh.68 31x30xh.107
Peso (kg) 20 37
Telar de soporte carrelado opcional                                                en dotación


