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N A N O  S I L O  O R  
 

PROTECTOR OLEO-HIDROREPELENTE NANOTECNOLÓGICO A BASE DE AGUA 
PARA MATERIALES DE INTERÉS HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
NANO SILO OR es una dispersión acuosa de fluorosilanos de dimensiones nanométricas, 
capaces de conferir un efecto protector oleo-hidrorepelente y antimanchas, con elevada 
capacidad de penetración en las superficies tratadas. 
Una correcta aplicación de NANO SILO OR nos permite obtener: 
 
 buena profundidad de penetración 
 
 reducción significativa de la absorción de agua, aceites y otras sustancias apolares, con el 

consiguiente efecto anti-grafiti en materiales más compactos. 
 
 excelente permeabilidad al vapor de agua 
 
 ausencia de efectos de formación de películas 
 
 variaciones cromáticas por debajo del umbral de percepción y ausencia de amarilleo con el 

tiempo 
 
 buena durabilidad del tratamiento 
 
 
USO 
 
NANO SILO OR es indicado en la protección de materiales de interés histórico artístico como: 

 piedras naturales con base de carbonato o silicato  

 piedras artificiales, yesos, morteros de cemento y materiales cerámicos  

 ladrillo y terracota 

 madera 

 fibras naturales como algodón, lino, etc. 

 cuero, piel, pergamino 
Por sus propiedades oleorepelentes es particularmente útil para el tratamiento de suelos, 
reduciendo la penetración de suciedad y facilitando las operaciones de limpieza y 
mantenimiento. 
 
 
MODO DE APLICACIÓN 
 
NANO SILO OR está listo para su uso. La superficie a tratar debe estar seco, limpio y 
saneada de posibles sale eflorescentes presentes. Además, en el caso de presencia de 
microorganismos, éstos deben ser eliminados previamente con Biotin T o New Des 50. 
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La temperatura atmosférica debe estar entre 5 ° C y 40 ° C y, en el caso de temperaturas 
ambiente elevadas, la superficie a tratar no debe estar expuesta a la radiación solar en el 
momento de la aplicación. 
El efecto repelente al agua y al aceite se obtiene tras una reacción que dura 24 horas; en este 
período la superficie no se debe mojar. 
Si se quiere obtener un efecto anti-grafiti, se deben aplicar tres manos de producto mojado 
sobre mojado ya que una vez seca la primera mano, el efecto hidrorepelente impedirá la 
aplicación de posteriores capas. 
Al finalizar la aplicación, lavar las herramientas utilizadas con agua. 
 
 
RENDIMIENTO 
 

Debido a la heterogeneidad de los materiales que se pueden tratar con este producto es 
imprescindible realizar pruebas preliminares en muestras del material a tratar para verificar la 
cantidad de producto a utilizar (normalmente entre 0,1 y 0,2 l/m²). A título meramente 
informativo, se indican los rendimientos obtenidos en tres tipos de adoquines. 

 Mármol rosa     17 m2/l 

 Arenisca gris (Firenzuola)   12 m2/l 

 Caliza compacta    10 m2/l 
 
 
DATOS FÍSICOS 
 

Principios activos Fluorosilanos 

Disolvente Agua desmineralizada 

Viscosidad (a 20°C) 1,0 mPa.s 

Densidad (Kg/l) 1,01 ± 0,02 

 
 
ENVASES 
 

NANO SILO OR está disponible en envases de 1 y 5 lt. 
 
 
ALMACENAJE 
 

En los envases originales herméticamente cerrados y protegidos de la humedad aguantan 12 
meses. La temperatura no debe alcanzar nunca los 0°C, porque la congelación del producto 
provocará la floculación del principio activo y la pérdida total de su eficacia. 
 
 
 
La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas preliminares, y está obligado a cumplir con 
las leyes y regulaciones vigentes en materia de higiene y seguridad.  
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. 
Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin 
obligación de notificarlo. 


