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WH 10 
 

PROTECTOR A BASE DE CERA RESWAX WH Y BENZOTRIAZOL 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
WH 10 es una mezcla compuesta por cera 
microcristalina Reswax WH y un inhibidor de 
la corrosión (benzotriazol), diluida en White 
Spirit. 
La Reswax WH es una cera dura, con un 
punto de solidificación de 103º-105°C (ASTM 
D-938), por lo tanto, no se reblandece incluso 
con las altas temperaturas que se pueden 
encontrar en el verano, bajo radiación directa, 
en las superficies oscuras de metal como las 
de las obras de bronce. 
Como es sabido (ver bibliografía) la cera 
Reswax WH mezclada con benzotriazol y 
diluida en white spirit, aplicada en 
combinación con un protector acrílico (tipo 
Incral 44), permite formar una "doble capa de 
sacrificio" y obtener una mayor eficacia y 
acción protectora más duradera que la 
realizada por los componentes utilizados 
individualmente.  
 
 
SECTORES DE USO 
 
WH 10 es un producto formulado 
específicamente para la protección de obras 
en aleación de cobre de interés histórico-
artístico, ubicados en ambientes exteriores y 
sujetos a la degradación de los agentes 
atmosféricos. No obstante, puede utilizarse 
para la protección de otro tipo de metales 
(hierro, fundición, aluminio), madera y 
materiales pétreos. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Disolvente  : White Spirit D40 
Densidad  : 0,85 g/ml 
Aspecto  :  líquido lechoso 
Residuo seco : 10% 
 
 

VENTAJAS 
 
• Brinda buena protección contra la 

corrosión, alta repelencia al agua y se 
puede quitar con solventes no polares. 

• WH 10, combinado con Incral 44, permite 
la formación de un sistema de doble capa 
(resina acrílica - cera microcristalina) con 
una acción protectora más eficaz y 
duradera que la práctica que prevé el uso 
de un solo protector. 

 
 
MODO DE USO 
 
• Agitar repetidamente antes de aplicar el 

producto. 
• El producto se puede diluir en 

hidrocarburos. 
• Aplicar con brocha o pulverizando sobre 

superficies completamente limpias y secas.  
• Si se utiliza como doble capa, aplicar 

primero Incral 44, dejar secar 24 horas y 
luego aplicar WH 10. 

 
 
PRECAUCIONES 
 
• WH 10 contiene disolventes inflamables y 

debe mantenerse alejado de llamas 
abiertas y fuentes de calor. 

• Se recomienda el uso de gafas protectoras 
y guantes. 
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ENVASES 
 
WH 10 está disponible en envases de 5 lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio realizadas a la fecha de la última versión. 
El usuario debe asegurar la idoneidad del producto en relación con el uso específico mediante pruebas preliminares, y está obligado a 
cumplir con las leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del 
material. Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier 
momento sin obligación de notificar. 
 


