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AGARART 
 
AGARART es un hidrocoloide natural con propiedades espesantes, constituido por Agar-Agar, un 
polisacárido complejo, de alto peso molecular (100.000-150.000), extraído de algas rojas de la familia 
de los  Rodoficee (especie Gelidium y Gracilaria).  
Como otros productos naturales, el Agar-Agar es una mezcla de sustancias, principalmente Agarosio y 
Agaropectina, cuyos porcentajes pueden variar en función del tipo de alga usado, desde el método de 
la extracción y también de los factores estacionales. 
La unidad base del Agarosio es el disacárido Agarobiosio (representado en la figura de abajo), 
formado por anillos de 1,3-β-D-Galactopiranosio unidos a anillos de 3,6-anhidro-α-L-Galactopiranosio.  
 
 

 
 
 
 
La principal característica del Agar-Agar es la de dar un gel termo reversible. Dando calor las cadenas 
pasan a una conformación  a “ovillo casual”, y se forma una solución fluida, que puede ser colada en 
superficies de las que se quiera tomar el molde. Con el enfriamiento las cadenas se ordenan, 
disponiéndose en hélices y formando así tubos donde las moléculas de agua están fuertemente 
agarradas; la parte terminal de estos tubos permanece así desordenada. Estos terminales se unen a 
los terminales de cadenas vecinas, formando unas estructuras responsables del característico gel 
rígido, y dentro de las cuales las moléculas de agua puedan moverse. 
Esta parte de agua “móvil” puede ser expulsada por el gel ejercitando una presión mecánica. 
Rehidratando el gel rígido, por ejemplo por simples inmersiones en agua, se vuelve a obtener la forma 
inicial del gel rígido, propiedad que se llaman de sinéresis. 
El proceso de gelificacion puede realizarse de forma inversa indefinidamente calentando y enfriando, y 
es por esto que se habla de un gel termoreversible. 
Estos geles han sido estudiados desde los años 60 [1,2,3], pero solo recientemente ha sido llevado a 
cabo un estudio en profundidad sobre sus características y su potencial en la limpieza [4,5]. 
 
 

CARACTERISTICAS QUIMICO FISICAS DEL AGARART 
 

Aspecto Polvo amarillento finísimo 
pH de una solución al 1.5% 6,0-7.5 
Punto de gelificacion 38-42°C  
Punto de fusión* 85-90°C  
Fuerza de gel 700-1200 g/cm2 

 
* se entiende en este caso por fusión el proceso por el que el gel pasa a la solución fluida. 
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Ventajas 
 
El gel de AGARART mantiene fuertemente el agua y puede ser usado para la adicción controlada de 
humedad. El agua de hecho se moja solo el interfaz entre la superficie y el gel rígido, sin penetrar en la 
estructura porosa del material (cuadros, yesos.....). 
Además el gel rígido funciona como una esponja, absorbiendo en su interior el material solubilizado. 
 
Preparación 
 

El polvo de AGARART se añade a la solución acuosa para espesar, en un porcentaje variable entre el 
0,5 y el 5% (a determinar en base a la metodología de aplicación), y se lleva a ebullición durante 6 
minutos (manteniendo todo bajo agitación). Posteriormente, se deja enfriar y se obtiene el gel, que 
puede volver a ser posteriormente liquido por calentamiento. La solución acuosa puede contener 
quelantes como citrato o EDTA, o tensioactivos no iónicos. 
 
Aplicación 
 
Se pueden seguir dos procedimientos con diversos efectos: 

1. El gel rígido de AGARART puede ser apoyado en las superficies, con un efecto humectante 
limitando sin dejar agua. 

2. La solución todavía caliente, liquida, se distribuye sobre las superficies con un pincel y se 
deja enfriar. De este modo el gel que se forma sigue perfectamente las escabrosidades de la 
superficie, y absorbiendo la suciedad hidrosoluble, resulta particularmente útil para la limpieza 
de objetos tridimensionales como los yesos [5]. El gel se elimina mecánicamente retirándolo 
delicadamente de los bordes, ayudándose además con bastoncillos de madera. 

 
Seguridad 
 

AGARART es un aditivo alimentario (E406), ausente de bacterias patógenas y de metales pesados (<20 
ppm), y no presenta por tanto riesgos ni siquiera por ingestión. 
 
Confecciones 
 

AGARART          500 g 
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Las indicaciones y datos descritos en la presente ficha se basan en nuestras experiencias actuales, sobre pruebas de laboratorio y sobre correcta 
aplicación. 
Estas informaciones no deben de modo alguno sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la 
idoneidad del producto en cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso incorrecto del material. 
Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


