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LINEA B.D.G. 86

INFORMACION GENERAL

La presencia de 6xidos de manganeso (como la
pirolusita) e hidroxidos de manganeso (como la
manganita y la psilomelana) se observa con
frecuencia como "manchas negras" en las
superficies de piezas de ceramica, piedra y hueso,
asi como en la iridiscencia de artefactos de vidrio,
todos  ellos procedentes de  yacimientos
arqueoldgicos. Estos microagregados se revelan, en
el analisis macroscopico inicial, por una forma
subcircular de contorno irregular, dendritico,
asociado a un aspecto terroso y criptocristalino y un
color negro intenso.

Come es conocido, los terrenos contienen
manganeso bajo forma de iones Mn y existen
bacterias (entre ellas el Bacillus Manganicus), algas
(como las Chlorococcum humicola) y hongos (por
ejemplo, los Choniothyrium fuckelii) que pueden
determinar la oxidacion transformandolo en bidxido o
en una mezcla de oxidos y de hidroxidos de diferente
composicion.

Esta reaccion es muy comun en la naturaleza y
deberia ser razonablemente responsable también de
la génesis de los depdsitos de manganeso.

Estas superposiciones, sin embargo, al anclarse
fuertemente a las superficies porosas, desfiguran
significativamente la consistencia material-figurativa
de los hallazgos ya que interfieren inevitablemente
con la estructura formal de las piezas, incluida
cualquier ornamentacion que pueda estar presente.

La imposibilidad de eliminar mecanicamente estas
manchas ha orientado la investigacion hacia
sistemas de limpieza quimica.

Tras realizar pruebas comparativas con diferentes

productos, finalmente llegamos a la formulacion de
un compuesto con accién redox llamado B.D.G. 86.

CALIDAD DEL PRODUCTO

Los resultados de las pruebas quimicas demuestran
la eficacia de_ B.D.G. 86.

Es incoloro, transparente, inodoro y tiene un pH
neutro (o segun las necesidades, ligeramente acido);
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estas caracteristicas permanecen practicamente
inalteradas a lo largo del tiempo.

Por tanto, dadas las caracteristicas que presenta el
producto B.D.G. 86, y en base a las pruebas
realizadas, se puede afirmar razonablemente que la
solucion desarrollada es eficaz, respecto a la
finalidad prevista, rapida en su accién y en absoluto
nociva para los bienes histéricos y/o artisticos.

APLICACIONES

El B.D.G. 86, en sus diversas formulaciones, se
utiiza de forma amplia y eficaz en piezas de
ceramica, piedra, hueso y vidrio que presentan
manchas negras deformantes en sus superficies.

Estas piezas generalmente provienen de yacimientos
arqueoldgicos, ya que la exposicién prolongada a
ciertos tipos de suelo favorece el desarrollo de este
fenémeno.

MODO DE EMPLEO

B.D.G. 86 se puede aplicar preferiblemente con
compresas de algoddn sobre las zonas a tratar, pero
si es necesario, también se puede aplicar
sumergiendo las piezas en el producto.

En situaciones no complejas, la operacion de limpieza
dura entre 15 y 20 minutos, eliminando unicamente los
microagregados persistentes mencionados
anteriormente.

Cuando las manchas se asocian sinérgicamente a
incrustaciones calciticas, siliceas o fosfatadas, son
necesarios tiempos de aplicacion mas prolongados
(hasta un maximo de 30 minutos), sin que se
produzca recristalizacion salina posterior.

Siempre es una buena practica continuar el
tratamiento lavando los hallazgos con agua
desionizada o, especialmente en vidrio iridiscente o
huesos degradados, con alcohol.

B.D.G. 86 se puede utilizar en combinacion con
EDTA trisddico para “eliminar” manchas de
manganeso y hierro de la terracota arqueologica.
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TIPOS

La linea de productos B.D.G. 86 varia segun la
aplicacion.

Esta disponible en las siguientes versiones:

« B.D.G. ROJO para materiales ceramicos,
tamponado a pH 7 al 5 % de concentracion

« B.D.G. VERDE para materiales pétreos,
tamponado a pH 7 al 10 % de concentracion

« B.D.G. AMARILLO para materiales 06seos,
tamponado a pH 6,5 al 5 % de concentracién
 B.D.G. AZUL CLARO para materiales vitreos,
tamponado a pH 5,5 al 2,5 % de concentracién

« B.D.G. GRIS para estuco arqueologico,
tamponado a pH 7 al 2,5 % de concentracion

ESTABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO

Los resultados obtenidos tras simular el
envejecimiento de las muestras, con zonas tratadas
con B.D.G. 86, en una camara climatica especial
(Angelantoni UY 1000, con un rango de temperatura
de -40 °C a +180 °C £ 2 °C y una humedad relativa
controlada de hasta el 95 % + 5 %), corroboraron los
resultados de la accién de limpieza en cuanto a
estabilidad a lo largo del tiempo.
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ENVASE

Todos los productos estan disponibles en envases
de 250 ml.

La informacion y los datos proporcionados en este folleto se basan en nuestra experiencia actual, pruebas de laboratorio y una

aplicacion correcta.

Esta informacion no sustituye, bajo ninguna circunstancia, las pruebas preliminares esenciales para garantizar la idoneidad del

producto en cada caso especifico.

C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto, pero no se responsabiliza de los dafios causados por el uso
inadecuado del material. Ademas, podra modificar los componentes y el embalaje en cualquier momento sin previo aviso.
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