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PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTI AL SERVIZIO DEL RESTAURO

Carbossimetilcellulosa C.T.S. sri

26 GIU 2000
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Carbossimetilcellulosa & una sodio-carbossimetilcellulosa tecnica. D ONTHOyK’/

TIP1 E SPECIFICHE , V

Aspetio Granulare Polvere
Umidita. nelle confezioni 8% max. 10% max.
Contenuto attivo min. 63% ca. 65%
Finezza > 1.000 mm 2% max. -
<0.180 mm E 97% min.
< 0.100 mm 15% max. 70% min.

Viscosita, come fale.
in soluzione acquosa
al 5% a 20°C mPas 6.000-8.000

(Brookfield RV, girante 4, 20 giri/min’)

Viscosita, sostanza
anidra, in soluzione
acquosa al 4-5% a 20°C mPas 1.400-3.000
(Brookfield RV, girante 5, 20 giri/min’)

IMPIEGHI E CAR_ATTERIS‘T!CHE

Cabossimeticellulosa & solubile in acqua a temperatura ambiente. E” insolubile in solventi organici.
Carbossimetiicellulosa € un addensante molto usato nella produzione di idropitture.
Cabossimeticelliosa | grazie al suuo effetto ritardante sulia presa del gesso. trova impiego nella produzione di malte
e stucchi a base gesso.

CONFEZIONE E FORNITURA

Carbossimeticellulosa & confezionato in sacchi carta multistrato del peso di 25 kg, con sacchetto interno di polietilene, e fornito
in pallett da 40 sacchi ciascuno.

Carbossimetilcelilosa non @ un prodotto deperibile. Si raccomanda comunque di utilizzare il prodotto in rotazione sulla base
del sistema "Primo entrato - Primo uscito” (FIFO).
Il prodotto dovrebbe essere stoccato nel suo imbaliaggio originale in luoghi asciutti e puliti e lontano da fonti di calore.
Il prodotto & igroscopico.
Limballaggio & scelto in mado da evitare il passaggio dell' umidita, tuttavia il contenuto d'acqua del prodotto
confezionato potrebbe aumentare se questo non viene stoccato in luogo asciutto.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

| dati riguardanti gli aspetti di sicurezza di questo prodotto sono disponibili sulla Scheda di Sicurezza n. 21.834.




