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MICRO C8 
 

 
MICRO C8 es una microcelulosa formada por fibras de celulosa muy cortas (alrededor de 
8 μm) de alta pureza, con un contenido de cenizas inferior al 0,1%, que se puede utilizar 
en diversos sectores de conservación, como por ejemplo: 
 

• Para la realizazión de estucados de las lagunas de pinturas sobre lienzo y madera, 
o de estatuas de madera policromadas. Se puede utilizar solo o mezclado con 
otras cargas, como el yeso tradicional de Bolonia o el carbonato cálcico 
micronizado. Los aglutinantes que se pueden utilizar son emulsiones acrílicas 
como Plextol B500 o Acril 33, celulosa modificada como Klucel G o Tylose MH300, 
colas para animales, como conejo o esturión, Aquazol, etc. 

• Para la reconstrucción de huecos en productos de papel, pegados con celulosa 
modificada como Klucel G o Tylose MH300, cola de esturión o Aquazol. Puede 
usarse solo o mezclado con otras fibras de celulosa de cadena larga de la serie 
Arbocel. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

  
Aspecto fibras blancas 

Solubilidad en agua No 
Contenido de celulosa (%) >99.5 

pH 6.5±1 
Índice de blanco (%) 86±1 

Longitud media de las fibras (μ) 8±2 
Densidad aparente (g/l) 180-200 

 
 
ENVASES: Cubo de 400 gr. 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última 
versión. El usuario debe asegurar la idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas 
preliminares, y está obligado a observar las leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso 
incorrecto del material. Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje 
pueden cambiar en cualquier momento sin obligación de notificarlo. 


