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BEVA® TEX 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
BEVA® TEX es un tejido no tejido, recubierto en un lado con una película de adhesivo BEVA 
371 AKRON®, que se activa con el calor. 
Está diseñado para la conservación de pinturas y obras sobre papel, así como para el 
montaje y enmarcado de obras de arte. 
 
COMPOSICIÓN 
 
BEVA® TEX es un tejido no tejido de poliéster blanco, con un peso de 30 g/m², recubierto en 
un lado con una película de adhesivo BEVA 371 AKRON® de 15 micras de espesor, y 
soportado sobre mylar siliconado. 
 
INSTRUCCIONES DE USO EN MANUSCRITOS Y OBRAS SOBRE PAPEL 
 

A. Reparación de desgarros 
1. Cortar una tira de BEVA® TEX del ancho y largo deseado.  
2. Retirar el soporte de MYLAR.  
3. Colocar la tira de BEVA® TEX con la cara adhesiva hacia arriba debajo del 

desgarro.  
4. Alinear el desgarro según se desee.  
5. Fijar el desgarro con una plancha a baja temperatura (65 °C).  

 
B. Refuerzo de uniones 

1. Preparar una tira de BEVA® TEX del ancho y largo deseado.  
2. Colocar la tira sobre la unión con el lado adhesivo hacia abajo.  
3. Fijar con una plancha a baja temperatura (65 °C).  

 
C. Montaje 

1. Para un montaje suspendido de una obra sobre papel, doblar pequeños 
rectángulos de BEVA® TEX por la mitad con el adhesivo hacia el exterior. Insertar 
los rectángulos debajo del borde superior del papel y fijar.  

2. Para montaje en una ventana de paspartú, colocar la obra sobre la ventana y fijar 
los bordes con tiras de BEVA® TEX.  

 
D. Aplicación temporal (velinado) 

 
Ocasionalmente, puede ser necesario cubrir una acuarela o un grabado mientras se 

retiran los soportes antiguos. BEVA® TEX se plancha sobre la superficie a baja temperatura. 
Una vez completado el trabajo mecánico, BEVA® TEX se retira humedeciéndolo o 
humedeciendo el reverso de la obra con un solvente hidrocarburo. El adhesivo se desprende y 
BEVA® TEX se retira sin dejar residuos ni manchas sobre el papel. 
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INSTRUCCIONES DE USO EN TEJIDOS Y PINTURAS 
 
A. Unión de desgarros 
 

1. Puede ser necesario unir los bordes de un lienzo donde se ha producido un 
desgarro recto o en ángulo recto. Con la pintura orientada hacia arriba, se 
alinean los bordes del desgarro y se fija una tira de BEVA® TEX planchándola 
sobre el desgarro. Esto mantiene el desgarro alineado y lo estabiliza. Girar la 
pintura con el reverso hacia arriba y aplicar un hilo fino de resina Polyrest GS 
sobre el desgarro. Retirar el exceso de adhesivo del lienzo antes de que se 
endurezca. Se puede planchar una segunda pieza de BEVA® TEX en la parte 
posterior del lienzo reparado para reforzarlo aún más. Esta pieza no será 
visible desde el frente porque BEVA® TEX es delgado, flexible y se adapta al 
lienzo. Luego, la pintura puede ser encolada y la tira de BEVA® TEX aplicada 
en el frente puede retirarse fácilmente con calor o con un solvente 
hidrocarburo. 

 
2. Para desgarros con bordes irregulares o en presencia de lagunas, se 

humedece el área afectada con una solución de agua y etanol. Luego se 
plancha a baja temperatura para relajar la pintura y el lienzo. Se coloca un 
trozo de BEVA® TEX más grande que la laguna debajo del desgarro. Tras 
alinear los bordes del desgarro, se fija a baja temperatura. Girar la pintura boca 
abajo y asegurar aún más el BEVA® TEX sobre el área afectada. La pintura 
está ahora lista para el encolado y los posteriores tratamientos sobre la 
superficie. 

 
B. Inserciones (intarsia) 
 
Para preparar una inserción, recortar los bordes de la laguna. Alinear el nuevo lienzo 
con la trama de la pintura y cortar un trozo de lienzo de la medida exacta del hueco. 
Colocar la pintura boca abajo e introducir un trozo de adhesivo BEVA® TEX con el lado 
adhesivo hacia arriba debajo del hueco. Luego, colocar el trozo de lienzo en el hueco y 
fijar toda el área. 
Se aplica un adhesivo (tipo Polyrest GS o Polvammide) en los bordes y se retira el 
exceso de adhesivo del lienzo como se describió anteriormente. El adhesivo sirve para 
unir los bordes del trozo y mantenerlo al mismo nivel que la superficie frontal de la 
pintura. La pintura está ahora lista para el encolado y los posteriores tratamientos 
sobre la superficie. 
 
NOTA: Las posibles lagunas pueden rellenarse con BEVA® GESSO. Después del 
secado, el exceso de yeso puede retirarse humedeciéndolo con un solvente a base de 
hidrocarburos y frotando el exceso con un palillo o una toalla de papel. Finalmente, el 
relleno seco puede texturizarse con calor para adaptarse a la superficie pictórica. 
 
BEVA® TEX se suministra en rollos de 68 × 94,11 cm. 

 
 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la 
fecha de la última versión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación con el uso 
específico mediante pruebas preliminares, y está obligado a cumplir con las leyes y disposiciones vigentes 
en materia de higiene y seguridad 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto, pero no se hace responsable de los posibles daños 
causados por un uso incorrecto del material. Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Además, 
los componentes y los envases pueden variar en cualquier momento sin obligación de notificación alguna. 


