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GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA 
SPRAY VARNISH 

 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Polivinilacetato (PVA) en una mezcla de disolventes orgánicos polares. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El retoque cuidadoso requiere un gran trabajo muy minucioso. A menudo se requieren múltiples 
capas, finas veladuras, un diseño delicado y complejo para compensar el daño sufrido por la obra 
y retomar el aspecto original de la superficie y el ritmo de la pintura. 
Sin embargo, las veladuras finas se dañan fácilmente cuando, tratando de obtener la saturación 
de los colores de una pintura de un antiguo maestro, el barniz se aplica con un pincel. Pensando 
en este problema, se ha formulado el GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING 
PVA SPRAY VARNISH que se utiliza pulverizado tanto como fijador para este tipo de retoques, 
hasta como protector para los recién realizados de los posteriores barnizados. 
El alto peso molecular de las resinas de PVA que las componen permite su uso como barniz de 
base, aplicable tanto pulverizado como a pincel, antes del retoque, para hacer menos 
absorbentes las superficies muy secas o degradadas, sobre las que otros barnices de menor 
peso molecular tienden a “desaparecer”. 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH es una mezcla 
de varias resinas vinílicas y disolventes muy volátiles cuidadosamente equilibrados. Se puede 
aplicar sobre una pintura recientemente repintada sin provocar fenómenos de "spotting" 
(manchas / picaduras) o efectos de "piel de naranja". 
Una capa de GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH 
se seca en 1-2 horas. Dado que una sola mano de barniz suele ser insuficiente para lograr una 
cobertura uniforme, la pintura se puede rebarnizar, una vez que el GUSTAV BERGER'S 
ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH se haya secado, con otra capa del 
barniz habitual. 
Dado que los disolventes del GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA 
SPRAY VARNISH son muy volátiles (alcohol, acetona, tolueno...) se puede aplicar mediante 
spray incluso sobre superficies muy absorbentes con una difusión mínima. 
Esto significa que muchas pinturas modernas y contemporáneas se pueden rociar con este 
producto sin que se produzca ninguna modificación de los colores. Después de esta capa 
aislante, se pueden aplicar capas posteriores de barnices con un peso molecular más bajo. 
 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH es una mezcla 
cuidadosamente calibrada de resinas vinílicas y disolvente, formulada para producir una película 
suave y elástica cuando se rocía sobre superficies pintadas. Debido a la suavidad de la película, 
ésta puede absorber partículas atmosféricas, por lo que nunca debe utilizarse como barniz final, 
sino siempre recubierto con resinas más duras: acrílicas o alifáticas. Para obtener el mejor 
resultado, debe aplicarse sin realizar más diluciones o adiciones. 
 
 
GUSTAV BERGER'S ORIGINAL FORMULA® ISOLATING PVA SPRAY VARNISH se 
suministra listo para su uso en botellas de 1 lt. 
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La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario 
debe asegurar la idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas preliminares, y está obligado a observar las 
leyes y normativas vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. 
Producto destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin 
obligación de notificarlo. 
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