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MODOSTUC 
Estuco en pasta 

 
Descripción: Es un estuco par madera y muro, de facil aplicación, es inodoro y no caduca. Su particular 

composición lo hace atóxico, no inflamable y no nocivo. Modostuc está absolutamente exento de metales 

pesados. Disponible en blanco y nueve colores.  
 

Empleo: MODOSTUC es indicado para estucado de muro, cemento, madera, etc., además de para pequeños 

trabajos de restauración. 
 

Modo de uso: El producto esta listo para su uso, pero se aconseja premezclar el producto antes del uso, es 

aplicable mediante espatula de acero flexible, sobre pared, cemento, madera etc. No se requieren precauciones 

sobre las fases de trabajo, se puede lijar con maquinas electrica. 
 

Almacenaje: Conservar en lugar freso y ventilado, alejado de fuentes de calor y al resguardo de rayos solares. 

Temepratura mínima 5°C. 
 

Confección  
Color blanco: conf. de 500 gr - 1 kg y 5 kg 

Varios colores: conf. de 500 gr  
 

CARATCTERISTICAS TÉCNICAS:: 
Peso especifico:   1,92-1,96 gr/ml 

Residuo Seco (% en peso):  78  

Viscosidad:     Tixotropico 

Punto de imflamabilidad (°C):  N.D. 

Caducidad (meses):   12 

Barnizable (horas):   6 
 

INFORMACIONES PARA LA APLICACION: 
Aplicación:     dilución 

Espatula:     0 

Frataz:     0 

Secado (sin polvo):   N.D. 

Secado (seco al tacto):   1 horas 

Secado (seco en profundidad):  10 horas 
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Las indicaciones y los datos reportados en la presente ficha están basados en nuestra experiencia actual, sobre pruebas de laboratorio y su 
correcta aplicación.Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a pruebas preliminares que son indispensables efectuar para 
aceptar la idoneidad del producto para cada caso determinado.C.T.S. ESPAÑA S.L. garantiza la calidad constante del producto pero no 
responde de daños causados por un uso incorrecto del material. Se reserva el derecho de variar en cualquier momento los componentes y las 
confecciones sin la obligación de comunicación alguna. 


