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PUREST+ 
 

COLORES DE RETOQUE DE ALTA ESTABILIDAD 
 

Los colores al barniz PUREST+ se proponen como el último avance en la investigación hacia una 

mayor estabilidad de los pigmentos y de la resina aglutinante, en una mezcla de disolventes de 

baja toxicidad. 

Desde la década de 1990, numerosos estudios [1] han destacado la estabilidad de la resina urea-

aldehído Laropal A81, que ha apoyado a Regalrez 1094 en la formulación de los barnices de 

última generación, específicamente la de retoque (Regal Retouching Varnish). 

La polaridad del Laropal A81 permite su mezcla con pigmentos en polvo, lo que no se puede 

conseguir con el Regalrez más apolar. La mezcla obtenida, gracias a la selección de los 

disolventes que lo componen, se puede diluir fácilmente con disolventes normales ya utilizados 

antiguamente. 

Los pigmentos de la gama Purest+ tienen Resistencia a la Luz Clase I (Excelente, la máxima en 

la escala ASTM D-4302), a excepción de Laca de Garanza Oscura, que es Clase II (Muy Buena 

Resistencia a la Luz). Todos ellos son sometidos a ciclos de molienda con molinos de tres 

rodillos, para obtener el máximo nivel de finura y por tanto de homogeneización. 

La resina Laropal A81 tiene una polaridad media a baja, con dos consecuencias: 

• en la fase de eliminación es posible utilizar disolventes menos agresivos para las capas 

de pintura que los utilizados para la eliminación de resinas acrílicas (Paraloid B-72) o 

naturales (dammar, mastic). 

• Algunos pigmentos tienden a sedimentarse, por lo que en envases que llevan mucho 

tiempo sin usarse, y siempre después de la compra, será recomendable volver a 

homogeneizar la mezcla con una espátula y (si es necesario) añadir una pequeña 

cantidad de disolvente. 

 

Esta es la razón por la que utilizando Laropal A81 como aglutinante resulta imposible utilizar el 

tubo clásico; el uso del frasco también permite solucionar el inconveniente de que el tubo 

quede mal cerrado, con el consiguiente secado del color en su interior. 

 

Algunos colores pueden resultar más opacos que los utilizados habitualmente, por lo que es 

aconsejable aumentar su brillo aumentando el porcentaje de resina. Por lo tanto, es posible 

añadir pequeñas cantidades de Regal Retouching Varnish, que contiene la resina Laropal A81. 

El mismo barniz se puede utilizar tanto como base, antes de proceder al retoque, como para la 

aplicación de capas intermedias, o como barniz final. 

No obstante se pueden utilizar cualquier barniz de retoque, y si la pintura es especialmente 

absorbente se recomienda realizar el primer barnizado con Berger PVA Isolating Spray Varnish. 
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La óptima capacidad de extensión de los distintos colores se obtuvo gracias a excipientes (los 

considerados extendedores), de alta estabilidad físico-química y de máxima finura, como el 

carbonato de calcio. 

 

Si desea añadir un tono diferente a la gama de 30 colores PUREST+, basándose en uno o más 

pigmentos en polvo que posee, hemos añadido el MEDIUM BLANCO SAN GIOVANNI, que 

contiene pigmento blanco transparente (carbonato de calcio, PW18, estable), que permite 

mezclar con otros colores sin el efecto blanqueador que proporciona el blanco titanio, 

manteniendo una viscosidad óptima. Es aconsejable mezclar el pigmento con cuidado para 

obtener un buen rendimiento y homogeneidad.  

 

Nota sobre los disolventes de aplicación: sobre el color aun blando se pueden utilizar casi todos 

los disolventes, desde los hidrocarburos no polares (white spirit D40, esencia de petróleo, ligroína), 

hasta los polares como el alcohol isopropílico, la acetona, el acetato de butilo, el eti-lactato, 

Dowanol PM, carbonato de dimetilo. 

Si el color se ha secado completamente en la paleta es necesario agregar al menos un 30% de los 

disolventes polares antes mencionados a los disolventes de hidrocarburos.  

Se pueden utilizar los mismos disolventes polares para redisolver el color en el frasco, si se ha 

secado por completo. En este caso no se recomienda la acetona, ya que puede dañar el tarro de 

PET a largo plazo. 

¡SIN AROMÁTICOS! Los colores Purest+ se diferencian del resto de productos del mercado 

por la ausencia de disolventes aromáticos en su formulación. De hecho, la resina Laropal A81 

se disuelve en una mezcla de alcohol isopropílico y acetato de 1-metoxi-2-propilo, que no 

presentan riesgos cancerígenos, sólo relacionados con la inflamabilidad. 

 

 

 

Envase: Tarros de PET de 20 ml, gama completa de 30 colores, más una mezcla básica. 

 

 

 

E.R. de la Rie - C.W. McGlinchey, New synthetic resins for picture varnishes, in Cleaning, Retouching 

and Coatings, Ed. Mills & Smith, London 1990, pp. 168-173 

 

 

 

 
La información contenida en esta hoja está basada en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El 

usuario debe garantizar la idoneidad del producto en relación con el uso específico mediante pruebas preliminares y está obligado a respetar 

las leyes y normas vigentes en materia de higiene y seguridad.  

C.T.S. s.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se responsabiliza de los daños causados por un uso incorrecto del material ya 

que está destinado a un uso profesional. Además, los componentes y embalajes pueden variar en cualquier momento sin obligación de 

comunicarlo. 
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