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REGAL VARNISH DAMMAR  
 

Barniz final brillante 
 

De las incisiones realizadas en los troncos de los árboles de la familia de las Dipterocarpáceas, 
típicos de la zona de Indonesia-Malasia-Siam, exuda la resina llamada dammar o damar. 
Como todos los materiales de origen natural, está sujeto a ligeras variaciones cualitativas en función 
de la zona de producción, del método de recolección, de las condiciones climáticas en la recolección, 
etc. 
Propuesta como barniz final para pinturas desde su introducción en Europa en la primera mitad del 
siglo XIX, el dammar compartió el protagonismo con la resina mastic durante un siglo, hasta la 
llegada de las resinas sintéticas.  
La goma dammar ha sido minuciosamente analizada y hoy conocemos perfectamente su 
comportamiento en el tiempo, lo que acredita su perfecta reversibilidad en todas las condiciones 
ambientales posibles. 
Regal Varnish Dammar se produce utilizando una goma dammar transparente de origen indonesio y 
de calidad A, la más alta, con una sequedad de aproximadamente 40%. Como disolvente usamos 
una mezcla de esencia de petróleo desaromatizada, con punto de ebullición de 140-160°C, y alcohol 
isopropílico. Los hidrocarburos son los disolventes aconsejados para la dilución, especialmente para 
su aplicación por pulverización. El componente ceroso contenido naturalmente en la goma dammar 
puede precipitar con el frio, pero se resuelve aplicando un poco de calor. 
Al igual que el barniz mastic, el dammar también es sensible a los valores termohigrométricos 
ambientales, por lo que no se recomienda su aplicación en días particularmente húmedos. 
Para contrarrestar el inevitable amarilleo, Regal Varnish Dammar se puede estabilizar añadiendo un 
3% (calculado sobre el peso dela resina) de Tinuvin 292, como demuestra De la Rie [2]; esto 
también incrementará la reversibilidad, haciéndolo más suave y más propenso a absorber polvo en 
climas más cálidos. Su estabilización también se puede lograr aplicando una capa final de un barniz 
más estable, como un Regal Varnish. Un estudio [3] ha demostrado cómo una mano de barniz 
dammar, expuesta a la irradiación realizada con una lámpara de museo, sufre un amarilleamiento 
desde las primeras semanas, que no ocurre si aplicamos encima del dammar una mano de Regal 
Varnish Gloss, estabilizado con Tinuvin 292, y que reproducirá así un efecto pantalla. 
Regal Varnish Dammar es un barniz de restauración: sobre pinturas al óleo nuevas aplicar después 
del secado completo. 
 
Bibliografía 
 
1. E.R. De La Rie e C.W. McGlinchey, “The Effect of a Hindered Amine Light Stabilizer on the Aging 

of Dammar and Mastic Varnish in an Environment Free of Ultraviolet Light”, in Cleaning, 
Retouching and Coatings, 1990, 160-164. 

2. Veronica Marchiafava, “Caratterizzazione mediante tecniche colorimetriche e spettroscopiche di 
resine naturali e sintetiche impiegate come vernici di superfici pittoriche”, Tesi di Laurea 
Specialistica in Scienze per i Beni Culturali, Anno Accademico 2009-2010. 

Para obtener más información, consulte el artículo de C.T.S. 52.1 “El dammar entra en la familia 
Regal”. 
 
Envases: 
 
Regal Varnish Dammar:   1 lt 
 
La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El usuario debe asegurar la 
idoneidad del producto en relación con el uso específico a través de pruebas preliminares, y está obligado a cumplir las leyes y normativas vigentes en materia 
de higiene y seguridad.  
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto del material. Producto 
destinado únicamente para uso profesional. Además, los componentes y el embalaje pueden cambiar en cualquier momento sin obligación de notificarlo. 


